LABORATORIUM

EK-L Serie

Industriéle balans

Checkweegfunctionaliteit

LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT

Specificaties

. Groot 22mm hoog LCD display met witte . Anti-diefstal door middel van een .

Auto power off functionaliteit

achtergrondverlichting

Adapter of batterijvoeding voor mobiel
gebruik

100 werkbare uren bij een volle batterij
Standaard 3 jaar garantie

Weergave van 7 weegeenheden: g, kg, oz,
Ib, ozt, psc, %

RVS krasvrij en hygiénisch plateau

veiligheidsoog

RS232 aansluiting voor communicatie
met een PC of printer
Checkweegfunctionaliteit met Hi / Ok / Lo
indicatie voor controle wegingen

Display hold functionaliteit, waarbij
bewegende producten een gemiddeld
gewicht wordt berekend over een vooraf

Telfunctionaliteit is voorzien van een
automatische nauwkeurigheidsinstelling
(ACAI)

GLP, GMP, GCP, ISO conform

ingesteld tijdsbestek

Standaard Optioneel

3 jaar Auto Power " Exteme Percentage Teltunctionaleit
GARANTIE OFF Adapter Batterij Calibratie RS 232 Hi/ Ok /Lo GLP plpina LCD Backlight o ACA! Accu
D R - .

Artikelnr. Capaciteit Indeling Platee.lu afmeting Reproduc.eer— Lineariteit
in mm baarheid
13800 EK-15KL 15 kg 0,19 300x210 039 069
13801 EK-30KL 30/3kg 1/01g 300x210 19 19
Artikelnr. Optie
20193 Oplaadbare accu
30599 MCP compacte, draadloze printer
90260 Draadloze Data Logger

90264 Snelle USB adapter
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