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PRODUCTSELECTIE CONSTANTE KLIMAATKASTEN

eigenschappen KBF
› Seite 6

KBF-S
› Seite 21

KBF P
› Seite 9

KBF LQC
› Seite 12

KMF
› Seite 15

model

model 115 ● – – – ●

model 240 ● ● ● ● ●

model 720 ● ● ● ● ●

model 1020 ● – – – –

Algemene gegevens

Temperatuurbereik [°C] 0…70 0…70 – – -10…100

Temperatuurbereik zonder lichtcassettes [°C] – – 0…70 0…70 –

Temperatuurbereik met 100% verlichting [°C] – – 10…60 10…60 –

Vochtigheidsbereik [% RV] 10…80 10…80 10…80 10…80 10…98

Interface ethernet ● ● ● ● ●

Interface USB ● ● ● ● ●

Circulatielucht ● ● ● ● ●

regelaars en tijdfuncties

Regelaarindicatie TFT Touch LCD TFT Touch TFT Touch TFT Touch

Curvefunctie ● – – – ●

Tijd vertraagd AAN ● – – – ●

Programmeerfunctie ● – ● ● ●

Weekprogrammafunctie ● – ● ● ●

Instelbaar ventilatortoerental ● ● ● ● ●

Realtime-klok ● – ● ● ●

Temperatuurveiligheidsinrichting klasse 3.1 ● ● ● ● ●

Temperatuuralarm akoestisch ● ● ● ● ●

Temperatuuralarm optisch ● ● ● ● ●

Geschiktheid voor stabiliteitstests

ICH Q1A

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● – ● ● ●

ICH Q1B                       Fotostabiliteitstest – – ● ● –

85/85-THB-test – – – – ●

● standaarduitrusting

Langetermijntest

Versnelde test

Stresstest
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Serie KBF pagina 6

Serie KBF P pagina 9

Serie KBF LQC pagina 12

Serie KMF pagina 15

opties en accessoires pagina 18

BINDER-klimaatkamers overtuigen bij het testen van het materiaalgedrag onder constante temperatuur- en 
vochtigheidscondities.
Een klimaatkamer uit de serie KBF P of KBF LQC biedt bovendien een ICH-conforme verlichting voor normconforme 
langetermijntests. Samen met de in innovatieve lichtsensoren Light Quantum Control (LQC) is daarmee een betrouwbare 
totaaloplossing voor fotostabiliteitstests in een kast beschikbaar. 
 
Met de serie KMF kunnen brede temperatuur- en vochtigheidsbereiken worden gerealiseerd – ideaal voor complexe 
stresstests, bijvoorbeeld bij 85 °C en 85% r.v.
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PRODUCTSELECTIE CONSTANTE KLIMAATKASTEN

eigenschappen Serie KBF
› pagina 6

Serie KBF P
› pagina 9

Serie KBF LQC
› pagina 12

Serie KMF
› pagina 15

model

model 115 ● – – ●

model 240 ● ● ● ●

model 720 ● ● ● ●

model 1020 ● – – –

Algemene gegevens

Temperatuurbereik [°C] 0…70 – – -10…100

Temperatuurbereik zonder 
lichtcassettes [°C]

– 0…70 0…70 –

Temperatuurbereik met 
100% verlichting [°C]

– 10…60 10…60 –

Vochtigheidsbereik [% RV] 10…80 10…80 10…80 10…98

Interface ethernet ● ● ● ●

Interface USB ● ● ● ●

Circulatielucht ● ● ● ●

regelaars en tijdfuncties

Regelaarindicatie TFT Touch

Curvefunctie ● – – ●

Tijd vertraagd AAN ● – – ●

Programmeerfunctie ● ● ● ●

Weekprogrammafunctie ● ● ● ●

Instelbaar ventilatortoeren-
tal

● ● ● ●

Realtime-klok ● ● ● ●

Temperatuurveiligheidsin-
richting klasse 3.1

● ● ● ●

Temperatuuralarm akoe-
stisch

● ● ● ●

Temperatuuralarm optisch ● ● ● ●

● standaarduitrusting



 

Constante  klimaatkasten | Voordelen in één oogopslag

5 

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

HOMOGENE TEMPERATUURVERDELING
 
Serie KBF, KBF P, KBF LQC, KMF

door BINDER APT.line™-voorverwarmingskamer-
technologie.Gedurende lange tijd stabiele 
werking ook bij volledige belading.

INTUITIVE TOUCHSCREEN CONTROLLER
 
Serie KBF, KBF P, KBF LQC, KMF

 
State-of-the-art controller technology with 
time-segment and real-time programming with 
internal data recording

HOMOGENE LICHTVERDELING
 
Serie KBF P, KBF LQC

door flexibel positioneerbare lichtcassettes met 
ICH-Q1B-conforme verlichting voor fotostabili-
teitstests.

FLEXIBEL WATER- EN AFVALWATERMANAGEMENT 
ONAFHANKELIJK VAN DE LOCATIE
 
Serie KBF, KBF P, KMF

door de aansluiting op de watertoevoer van het 
gebouw of een optionele externe watertoevoerset 
(afb).



Serie KBF | Constante  klimaatkasten

 6 

Alle details online
go2binder.com/nl-KBF

Serie KBF | met groot temperatuur- en vochtigheidsbereik

De BINDER KBF is de specialist voor absoluut betrouwbare stabiliteitstests en de exacte handhaving van constante 
klimaatcondities. Daarbij voldoet deze van de programmering tot aan de documentatie aan alle belangrijke vereisten.

model KBF 240

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
• temperatuurbereik: 0 °C tot 70 °C
• vochtigheidsbereik: 10% r.v. tot 80% r.v.
• APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie
• vochtigheidsregeling met capacitieve vochtigheidssensor en 

stoombevochtiging
• Intuïtieve touchscreencontroller met periode- en  

realtimeprogrammering

• Interne gegevenslogger, meetwaarden in open formaat  
afleesbaar via USB

• Zelftest van het apparaat voor uitgebreide statusanalyse
• Dichtsluitende binnendeur van veiligheidsglas (ESG)
• Voorkomen van glascorrosie door speciale TIMELESS-coating
• binnenketel geheel in roestvast staal uitgevoerd

BESCHIKBARE MATEN

model kamervolu-
me [L]

online-databladen

KBF 115 102 › go2binder.com/nl-KBF115

KBF 240 247 › go2binder.com/nl-KBF240

KBF 720 700 › go2binder.com/nl-KBF720

KBF 1020 1020 › go2binder.com/nl-KBF1020

WETENSWAARDIGHEDEN

Profiteer van onze langjarige ervaring die u in onze 
vakkundige bijdrages vindt:

wetenswaardigheden: > go2binder.com/de-wissenswertes
geschreven rapporten: > go2binder.com/de-case-studies
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KLIMAATDIAGRAM

KBF 115, KBF 240, KBF 720, KBF 1020 KBF 115, KBF 240, KBF 720, KBF 1020
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Alle details online
go2binder.com/nl-KBFP

Serie KBF P | met ICH-conforme verlichting

De constante klimaatkast KBF P, uitgerust met ICH-conforme verlichting, is expert voor fotostabiliteitstests en zorgt voor 
eenduidige testresultaten op basis van de ICH-richtlijn Q1B. Tegelijkertijd zorgen de variabel positioneerbare lichtcassettes 
voor homogene lichtverhoudingen.

Model KBF P 240

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
• temperatuurbereik: 0 °C tot 70 °C
• temperatuurbereik met licht: 10 °C tot 60 °C
• vochtigheidsbereik: 10% r.v. tot 80% r.v.
• variabel positioneerbare lichtcassettes met ICH-conforme UV-/

VIS-verlichting
• APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie
• vochtigheidsregeling met capacitieve vochtigheidssensor  

en stoombevochtiging

• binnenketel geheel in roestvast staal uitgevoerd
• Intuïtieve touchscreencontroller met periode- en  

realtimeprogrammering
• Interne gegevenslogger, meetwaarden in open formaat  

afleesbaar via USB
• Zelftest van het apparaat voor uitgebreide statusanalyse

BESCHIKBARE MATEN

model kamervolu-
me [L]

online-databladen

KBF P 240 247 › go2binder.com/nl-KBFP240

KBF P 720 700 › go2binder.com/nl-KBFP720

WETENSWAARDIGHEDEN

Profiteer van onze langjarige ervaring die u in onze 
vakkundige bijdrages vindt:

wetenswaardigheden: > go2binder.com/de-wissenswertes
geschreven rapporten: > go2binder.com/de-case-studies
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UITTREKSEL NORMEN WAARAAN IS VOLDAAN
• ICH Q1A(R2)
• ICH Q1B

KLIMAATDIAGRAM

KBF P 240 KBF P 720
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AFMETINGEN incl. aanbouwelementen en aansluitingen [mm]

KBF P 240 KBF P 720
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Alle details online
go2binder.com/nl-KBFLQC

Serie KBF LQC | met ICH-conforme verlichting en lichtdosisregeling

Het bijzondere voordeel van de BINDER-serie KBF LQC is de gepatenteerde lichtmeting voor fotostabiliteitstests. Twee 
3D-bolsensoren regelen de lichtdosis van uv-A en zichtbaar licht. Als de gewenste lichtdosis is bereid, schakelt de kast  
automatisch uit.

Model KBF LQC 240

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
• temperatuurbereik: 0 °C tot 70 °C
• temperatuurbereik met licht: 10 °C tot 60 °C
• vochtigheidsbereik: 10% r.v. tot 80% r.v.
• variabel positioneerbare lichtcassettes met ICH-conforme UV-/

VIS-verlichting
• Onafhankelijke lichtdosisregeling van uv-A en  

zichtbaar licht met bolsensoren
• APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie

• vochtigheidsregeling met capacitieve vochtigheidssensor en 
stoombevochtiging

• binnenketel geheel in roestvast staal uitgevoerd
• Intuïtieve touchscreencontroller met periode- en  

realtimeprogrammering
• Interne gegevenslogger, meetwaarden in open formaat  

afleesbaar via USB

BESCHIKBARE MATEN

model kamervolu-
me [L]

online-databladen

KBF LQC 240 247 › go2binder.com/nl-KBFLQC240

KBF LQC 720 700 › go2binder.com/nl-KBFLQC720

WETENSWAARDIGHEDEN

Profiteer van onze langjarige ervaring die u in onze 
vakkundige bijdrages vindt:

wetenswaardigheden: > go2binder.com/de-wissenswertes
geschreven rapporten: > go2binder.com/de-case-studies
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UITTREKSEL NORMEN WAARAAN IS VOLDAAN
• ICH Q1A(R2)
• ICH Q1B

KLIMAATDIAGRAM
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AFMETINGEN incl. aanbouwelementen en aansluitingen [mm]

KBF LQC 240 KBF LQC 720
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Alle details online
go2binder.com/nl-KMF

Serie KMF | met uitgebreid temperatuur- / vochtigheidsbereik

De BINDER KMF zorgt voor absoluut constante testcondities in de gehele testruimte. Een groot voordeel van deze constante 
klimaatkast is dat hij slechts weinig ruimte nodig heeft en flexibel in de watertoevoer is. Het brede temperatuur- en vochtig-
heidsbereik maken deze kast tot de specialist voor stresstestreeksen.

model KMF 240

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
• temperatuurbereik: -10 °C tot 100 °C
• Uitgebreid vochtigheidsbereik: 10% r.v. tot 98% r.v.
• APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie
• vochtigheidsregeling met capacitieve vochtigheidssensor en 

stoombevochtiging
• binnenketel geheel in roestvast staal uitgevoerd
• BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition

• Intuïtieve touchscreencontroller met periode- en  
realtimeprogrammering

• Interne gegevenslogger, meetwaarden in open  
formaat afleesbaar via USB

• Zelftest van het apparaat voor uitgebreide statusanalyse
• Dichtsluitende binnendeur van veiligheidsglas (ESG)

BESCHIKBARE MATEN

model kamervolu-
me [L]

online-databladen

KMF 115 102 › go2binder.com/nl-KMF115

KMF 240 247 › go2binder.com/nl-KMF240

KMF 720 700 › go2binder.com/nl-KMF720

WETENSWAARDIGHEDEN

Profiteer van onze langjarige ervaring die u in onze 
vakkundige bijdrages vindt:

wetenswaardigheden: > go2binder.com/de-wissenswertes
geschreven rapporten: > go2binder.com/de-case-studies
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KLIMAATDIAGRAM
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Serie KBF-S Solid.Line pagina���

opties en accessoires pagina���

Met de nieuwe Solid.Line breidt BINDER het productportfolio droogovens, incubatoren en constante klimaatkasten uit. Deze 
nieuwe lijn staat voor solide producten met een aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding. De nieuwe Solid.Line vormt de idea-
le aanvulling op de beproefde BINDER-premiumproducten en breidt daarmee het productassortiment uit met BINDER-kwali-
teit � Made in Germany.
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PRODUCTSELECTIE CONSTANTE KLIMAATKASTEN SOLID.LINE

eigenschappen Serie KBF-S Solid.Line
� pagina���

model

model ��� �

model ��� �

model ��� �

model ���� �

Algemene gegevens

Temperatuurbereik [°C] ����

Vochtigheidsbereik [% RV] �����

Interface ethernet �

Interface USB �

Circulatielucht �

regelaars en tijdfuncties

Regelaarindicatie LCD

Instelbaar ventilatortoerental �

Temperatuurveiligheidsinrichting klasse �.� �

Temperatuuralarm akoestisch �

Temperatuuralarm optisch �

� standaarduitrusting
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VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

PRECIEZE EN SNELLE BEVOCHTIGING
 
Serie KBF-S

dankzij een gepatenteerd longlife stoombevochti-
gingsysteem en capacitieve vochtigheidssen-
soren.

HOMOGENE TEMPERATUURVERDELING
 
Serie KBF-S

door BINDER APT.line�-voorverwarmingskamer-
technologie.Gedurende lange tijd stabiele 
werking ook bij volledige belading.

GEEN GEVAAR VAN ELEKTROCHEMISCHE CORROSIE
 
Serie KBF-S

geen vorming van aluminiumoxide of koperoxiden 
omdat de binnenketel en alle inbouwelementen 
zijn gemaakt van roestvast staal.



Serie KBF-S Solid.Line | Constante  klimaatkasten Solid.Line
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Alle details online
go�binder.com/nl-KBF-S

Serie KBF-S Solid.Line | met groot temperatuur- en vochtigheidsbereik

Die nieuwe Solid.Line-klimaatkast KBF-S is de op maat gesneden oplossing voor langetermijntests en versnelde stabiliteits-
tests van farmaceutische producten volgens de ICH-richtlijn Q�A. De corrosie- en condensaatvrije binnenkamer biedt ook bij 
volledige belading extreem homogene temperatuur- en vochtigheidscondities.

model KBF-S ���

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
� Temperatuurbereik: � °C tot �� °C
� Vochtigheidsbereik: ��% r.v. tot ��% r.v.
� APT.line�-voorverwarmingskamertechnologie 
� Vochtigheidsregeling met capacitieve vochtigheidssensor en 

stoombevochtiging
� LCD-display voor weergave van temperatuur, vochtigheid, extra 

informatie en alarmen

� Interne datalogger, meetwaarden in open  
formaat afleesbaar via USB

� Zel�est van het apparaat voor uitgebreide statusanalyse
� Binnenketel geheel in roestvast staal uitgevoerd
� � legroosters van roestvast staal, inclusief plankondersteuning
� Doorvoer met siliconenstoppen �� mm, links

BESCHIKBARE MATEN

model kamervolu-
me [L]

online-databladen

KBF-S ��� ��� � go�binder.com/nl-KBF-S���

KBF-S ��� ��� � go�binder.com/nl-KBF-S���

KBF-S ��� ��� � go�binder.com/nl-KBF-S���

KBF-S ���� ���� � go�binder.com/nl-KBF-S����
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KLIMAATDIAGRAM
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ICH Q1A langetermijntest
ICH Q1A versnelde test

AFMETINGEN incl. aanbouwelementen en aansluitingen [mm]

KBF-S ��� KBF-S ��� KBF-S ���

KBF-S ����





CO� incubators

Incubators

Cooling incubators

Growth chambers

Ultralow temperature freezers

Drying and heating chambers 

Safety drying chambers

Vacuum drying chambers

Constant climate chambers

Dynamic climate chambers

BINDER products

go�binder.com/en-newsletter-subscription

Subscription

Never miss a product novelty -  
Subscribe and keep up to speed with  

the BINDER monthly newsletter.

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany

Tel  +�� ���� ���� �
Fax +�� ���� ���� ���
info@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative O�ce for CIS 
Moscow, Russia

Tel +� ��� ��� �� ��
Fax +� ��� ��� �� ��
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Inc. 
Bohemia, NY, USA 

Tel +� ��� ��� ����
Fax +� ��� ��� ����
usa@binder-world.com 
www.binder-world.us

BINDER Asia Paci�c (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Tel +��� ��������
Fax +��� ��������
asia@binder-world.com 
www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R.China

Tel +�� �� ��� ��� ��
Fax +�� �� ��� ��� ��
china@binder-world.com
www.binder-world.com
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