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Klimaathomogeniteit door APT.line-luchtgelei-
ding maakt met naleving van de ICH-richtlijnen 
30% meer belading mogelijk vergeleken met 
concurrerende producten

Stabiel klimaat, zelfs bij temperaturen tot 
28°C onder omgevingstemperatuur

Bijzonder stille werking dankzij 
interne ventilator

Laag energieverbruik dankzij geoptimali-
seerde peltiertechnologie

Model KBF-S ECO 720

Maten 247 L, 720 L, 1020 L

NIEUWNIEUW
•	 Homogeen klimaat, zelfs bij volle belading, dankzij de APT.

line™ voorverwarmingskamer. 30% meer belading mogelijk 
vergeleken met concurrerende producten

•	 Temperatuurbereik: 0 °C tot +70 °C, temperaturen tot 28 °C 
onder omgevingstemperatuur mogelijk

•	 Bijzonder energiebesparend dankzij de peltiertechnologie
•	 Bijzonder stille werking dankzij interne ventilator
•	 Milieuvriendelijke werking zonder koudemiddel

Serie KBF-S ECO
met peltiertechnologie!
De meest energie-efficiënte constante klimaatkamer 
in zijn klasse

CONSTANTE-KLIMAATKASTENCONSTANTE-KLIMAATKASTEN



Doorvoeringen Kwalificatiedocumenten Geperforeerde legplaat LED-lichtlijnen

OPTIES EN ACCESSOIRES

TECHNISCHE GEGEVENS

Beschrijving KBF-S ECO
240

KBF-S ECO
720

KBF-S ECO
1020

Temperatuurgegevens

Maximale warmtecompensatie bij 40 °C [W]	 250 400 400

Ruimtelijke temperatuurafwijking bij 40 °C [± K] 0,2 0,3 0,5

Temperatuurbereik (max. 28 °C onder omgevingstemperatuur) [°C]* 0…70 0…70 0…70

Temperatuurafwijking in tijd bij 40 °C [± K] 0,1 0,1 0,1

Capaciteitsgegevens klimaat

Vocht-hersteltijd nadat deur 30 s geopend was bij 25 °C en 60% luchtvochtigheid [min]	 5 7 5

Vocht-hersteltijd nadat deur 30 s geopend was 40 °C en 75 % luchtvochtigheid [min]	 11 17 15

Vochtigheidsbereik [% r.v.]	 10…80 10…80 10…80

Ruimtelijke temperatuurafwijking bij 25 °C en 60 % luchtvochtigheid [± K] 0,1 0,1 0,1

Ruimtelijke temperatuurafwijking bij 40 °C en 75 % luchtvochtigheid [± K] 0,2 0,3 0,5

Temperatuurbereik (max. 28 °C onder omgevingstemperatuur) [°C]* 5…70 5…70 5…70

Vochtigheidsafwijking in tijd bij 25 °C en 60 % luchtvochtigheid	 0,3 0,3 0,4

Vochtigheidsafwijking in tijd bij 40 °C en 75 % luchtvochtigheid	 0,3 0,3 0,4

Temperatuurafwijking in tijd bij 25 °C en 60 % luchtvochtigheid [± K] 0,1 0,1 0,1

Temperatuurafwijking in tijd bij 40 °C en 75 % luchtvochtigheid [± K] 0,1 0,1 0,1

Afmetingen

Netto apparaatgewicht (leeg) [kg] 146 267 322

Kamervolume [l]	 247 700 1020

Maximale belasting per legplaat [kg] 30 45 45

Maximale totaalbelasting [kg] 100 150 150

Omgevingsrelevante gegevens

Energieverbruik bij 40 °C en 75 % luchtvochtigheid [Wh/h] 85 130 135

Geluidsniveau [dB(A)] 46 48 49

Inbouwelementen

Aantal legplaten (std./max.) 2/9 2/15 2/15

Artikelnr. 9020-0416 9020-0418 9020-0419

Contact:

BINDER GmbH | Tuttlingen, Duitsland
Tel +49 7462 2005 0 |Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com | www.binder-world.com
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* Bij KBF-S ECO 240 zijn temperatuurverschillen tot 28°C onder omgevingstemperatuur mogelijk. Bij KBF-S ECO 720 en KBF-S ECO 1020 zijn temperatuurverschillen tot 24°C onder omge-
vingstemperatuur mogelijk. 
Voor alle apparaten is de laagste bedrijfstemperatuur 0°C, ongeacht de omgevingstemperatuur


