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VONMARCKEN

LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT

Klik hier voor meer informatie op vonmarcken.n|

Afmetingen

Artikelnummer GGPv 1470-43 Hoogte 2120 mm
EAN nummer 9005382195659 Breedte 1430 mm
Uitvoering ProfiLine Diepte 830 mm
Advies consumentenprijs € 4895,00 Diepte bij 90° geopende deur 1472 mm
Opmerking prijs exclusief BTW Breedte bij 90° geopende deur 1433 mm
Behuizing Edelstaal Tussenbouwbaar Ja
Kleur deur Edelstaal Plaatsbaar tegen muur Ja
Materiaal deur/deksel Edelstaal Interieurhoogte 1550 mm
Netto inhoud totaal 1056 | Interieurbreedte 1236 mm
Bruto inhoud vriesdeel 13611 Interieurdiepte 650 mm
Netto inhoud vriesdeel 1056 | Gastronorm 650 x 530 mm
Energieklasse C Netto gewicht 195 kg
Energieverbruik per jaar 3333 kWh Bruto gewicht 219 kg
Energieverbruik per dag 9,13 kWh Hoogte verpakking 2215 mm
Energiekosten per jaar € 667,- Breedte verpakking 1475 mm
Klimaatklasse 5 Diepte verpakking 875 mm
Koelmiddel R290
Lengte aansluitsnoer 380 cm
Spanning 220/240V
Aansluitwaarde 45A
Aansluitwaarde in Watt 450 W
Warmteafgifte in kJ/h 2160 kj/h
Geluidsniveau 60 dB(A)
Aantal compressoren 1
Geschikt voor onverwarmde ruimte Nee
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Overige kenmerken

Deur zelfsluitend vanaf ca. 90°
Greep Verzonken greep
Slot Ja
Materiaal interieur Chroomnikkelstaal
Stelpoten Ja
Hoogte stelpoten 120-170 mm
Aantal draagplateaus 8
Materiaal draagplateau Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau 60 kg
Bruikbaar oppervlakte rooster (b/d) 1230/ 640 mm
Display Digitaal
Soort bedieningspaneel Tiptoets
Deuralarm Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm Akoestisch temperatuuralarm
Extra kenmerk Nederland Komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek
Verwisselbaar deurrubber Ja
Deurscharniering Rechts, Links

Vriesgedeelte

Temperatuurbereik vriezen -10°C tot -26°C

Belastbaarheid plateaus vriesdeel 60 kg
Ontdooisysteem vriesdeel Automatisch, heetgas
Vriessysteem NoFrost

Dooiwaterafvoer Ja
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